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RESUMEN 

 

El presente informe de suficiencia profesional tiene como objetivo plasmar la experiencia 

del profesional adquirida durante los años posteriores a la culminación de los estudios 

superiores en ingeniería ambiental en el sector público y privado, con la experiencia 

adquirida en tema de monitoreo ambiental y supervisión ambiental; realizará un analizar 

de los niveles de ruido durante la actividad de operación de la planta compresora Kámani 

y la actividad de venteo de gas operada por la empresa TGP,  la finalidad del análisis es 

verificar el cumplimento de los estándares de calidad ambiental de ruido, conocer el 

comportamiento de ruido que se genera, para facilitar la implementación de  posibles 

medidas preventivas para todo el personal que labora en el lugar y población aledañas, con 

el propósito de garantizar un ambiente laboral acústico saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: estándares de calidad ambiental (ECA), planta compresora, venteo de gas 
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ABSTRACT  

 

The objective of this professional proficiency report is to capture the professional's 

experience acquired during the years after completing higher studies in environmental 

engineering in the public and private sectors, with the experience acquired in 

environmental monitoring and environmental supervision; will carry out an analysis of the 

noise levels during the operation activity of the Kámani compressor plant and the gas 

venting activity operated by the TGP company, the purpose of the analysis is to verify 

compliance with the noise environmental quality standards, to know the noise behavior that 

is generated, to facilitate the implementation of possible preventive measures for all 

personnel who work in the place and surrounding population, with the purpose of 

guaranteeing a healthy acoustic work environment. 

 

 

 

 

 

 

Key words: compressor plant, environmental quality standards (ECA), gas venting 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se elaboró con la finalidad de analizar los niveles de ruido 

durante la actividad de operación de la planta compresora Kámani, que estarían afectando 

al personal que trabaja en la planta compresora y a los centros población del entorno. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) indica que la exposición a 

ruidos fuertes puede provocar la pérdida temporal de la audición o generar zumbidos en 

los oídos (tinnitus), así como, la exposición continua o periódica puede dar lugar a 

deterioros de la audición permanente, causantes de la pérdida irreversible de la audición. 

En ese sentido, el presente análisis determina, si durante las actividades de la planta 

compresa Kámani se superan los estándares de calidad ambiental para Ruido (ECA Ruido), 

dando lugar a conocer la situación de riesgo que están expuesta los trabajadores y la 

población aledaña, para determinar medidas preventivas y correctivas, a fin de garantizar 

un ambiente laboral acústico saludable. 
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1.1. Trayectoria del autor 

 

Quien suscribe el presente informe, es Bachiller en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), cuenta con experiencia laboral en el 

sector público y privado, en las actividades de hidrocarburos. 

Laboró en la empresa GEOLAB S.R.L., la cual se dedicada a estudios de 

ingeniería y elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs) en las actividades 

energética, donde se desarrolló durante los años 2011 al 2017 las siguientes actividades:  

▪ Elaboración de la línea base física de los estudios de impacto ambiental para los 

ítems de calidad del suelo, meteorología, hidrología, oceanografía, geomorfología, 

unidad paisajística, así como también en el análisis y levantamiento de 

observaciones para la elaboración de los IGAs de proyectos para el sector de 

energía.  

▪ Elaboración de Informes Ambientales Anuales - IAA 

▪ Actualización de la línea base ambiental para los Informes Técnicos Sustentatorios 

- ITS 

▪ Revisión y edición de los IGAs. 

Desde el año 2017 hasta finales del 2018 en calidad de supervisor tercero forma 

parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de la Dirección de 

Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) en la Coordinación de Supervisión 

Ambiental en Hidrocarburos (CHID), ejecutando labores de supervisión en las unidades 

fiscalizables del sub sector de hidrocarburos, posteriormente, desde diciembre del 2018 a 

la actualidad, asumió el puesto de Asistente en Supervisión, en donde viene desarrollando 

las siguientes actividades: 
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▪ Apoyar en las supervisiones de las áreas que tiene a su cargo la CHID.  

▪ Revisar las matrices de verificación de las empresas del subsector de hidrocarburos 

en relación a los compromisos y/o obligaciones establecidas en los IGAs. 

▪ Procesar información del área de transporte de hidrocarburos, tales como reportes, 

cuadros, supervisiones, otros. 

▪ Liderar el equipo de registro de IGAs en la plataforma Información Aplicada para 

la Fiscalización Ambiental (INAF) del OEFA. 

▪ Elabora proyectos de resoluciones para imponer medidas preventivas a los 

administrados. 

 

1.2. Descripción de la Institución 

 

El OEFA se creó en el año 2008 como un organismo técnico especializado, adscrito 

al Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA) en el Perú. 

En el Figura 1, se presenta la política, visión y misión del OEFA, la cual está 

relacionada a sus funciones y sus competencias. 

 

http://www.oefa.gob.pe/
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Figura 1  

Política, misión y visión del OEFA 

 
Nota: Adatado de OEFA, 2018 

 

1.3. Organigrama de la Empresa 

 

En la Figura 2, se presenta el organigrama del OEFA presentado en el reglamento de 

organización y funciones del OEFA, Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM. 
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Figura 2  

Estructura organizacional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

 

Nota: Adaptado del OEFA, 2017. 

1.4. Áreas y funciones desempeñadas 

En el OEFA, se desempeña como asistente de supervisión Ambiental, en la CHID, 

donde desempeña labores de:  

 

▪ Supervisar, elaborar informes de supervisión y/o medidas administrativas a las 

unidades fiscalizables que realizan la actividad de transporte, procesamiento y 

distribución de hidrocarburos. 

▪ Elaboración y revisión de matrices de verificación de las empresas del subsector en 

relación a los compromisos establecidos en los IGAs. 
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▪ Recabar y procesar información sobre las acciones de supervisión de las empresas 

del subsector hidrocarburos en atención a los requerimientos de las entidades 

públicas, administrados, entre otros. 

▪ Liderar el equipo de registro de IGAs en la plataforma INAF del OEFA en la CHID. 

▪ Elaborar proyectos de resoluciones para imponer medidas preventivas a los 

administrados. 
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II. DESCRIPCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA 
 

La experiencia adquirida durante los años que vengo laborando en el OEFA, en el 

presente informe se plasma la experiencia adquirida en las actividades de supervisión, para 

este informe se desarrollara específicamente en el análisis de ruido de la planta compresora 

Kámani (KP 127) de la unidad fiscalizable Sistema de Transporte por Ducto (STD) de Gas 

Natural (GN) y Líquidos de Gas Natural (LGN) – Camisea de la empresa Transportadora 

de Gas del Perú S.A. (TGP), se analiza si TGP cumplió con las obligaciones ambientales 

relacionados con la generación de ruido en la Planta Compresora Kámani (PC), conforme 

a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la Instalación y Operación de 

la planta compresora Kámani y la normativa ambiental. 

2.1. Alcances 

El STD, se encarga de transportar el GN y los LGN desde la planta Malvinas hasta 

llegar al City Gate – Lurín (Osinergmin, 2013). El sistema cuenta con plantas de 

compresoras y estaciones de bombeo, con la finalidad de incrementar la capacidad de 

transporte del GN, una de las plantas de compresa está ubicada en el Kp 127 del STD, la 

cual es denomina Planta Compresora Kámani. 

En el 2016 se dio inicio a las operaciones de la PC Kámani ubicada en la región 

selva, esta planta compresora cuenta con turbocompresores que son equipos principales, y 

equipos auxiliares como: generadores eléctricos, compresores de aire, una sala de control, 

sala eléctrica, oficinas y un punto de venteo de gas natural (torre de venteo) (PMA, 2011). 

Esta compresora tiene como objetivo incrementar la presión del gas procedente de Camisea 

que llega con una presión promedio de 95 bar y sale con una presión promedio de 127 bar. 

En la Figura 3 se presenta el esquema general de la planta compresora de gas natural. 
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Figura 3  

Esquema de una planta compresoras 

 

La PC Kámini, cuenta con manteniendo preventivo/correctivo, el cual está en 

función a las recomendaciones de fábrica de cada equipo, las paradas programadas en la 

planta en general es una vez al año, asimismo cuenta con un personal especializado para 

realizar estos mantenimientos, donde vigilaran el óptimo funcionamiento de estos, así 

como los dispositivos para la reducción de ruido. Por otro lado, cuando se realizan los 

mantenimientos a los principales componentes (compresores principalmente), estos no 

deben de contener gas natural, por lo que se requiere la eliminación de gas, mediante el 

sistema de venteo. 

El ruido intenso originado en la planta de compresora, está relacionado con la 

actividad del venteo de gas, esto debido a que la presión con la que sale el gas emite un 

ruido sonoro de mayor intensidad, ya sea por los venteos operativos inevitables, por 

emergencia y/o por contingencia. Los valores de ruido durante el venteo oscilan desde 36,7 

dB a 110,9 dB. 
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En la Figura 4, se observa un diagrama general de la torre de venteo, donde se 

muestra la salida de gas, sección de prevención y la válvula de bloqueo de ingreso del gas 

hacia la torre.  

Figura 4  

Venteo de gas natural 

 

Nota: Adaptado de Aregbe (2017)  

 

Durante la supervisión a la planta, se verificó el funcionamiento de la torre de 

venteo en la PC Kámani, conformada por ocho (8) líneas de acero inoxidable, se encuentran 

instalados en posición vertical y alcanzan una altura aproximada de 21 m. Las líneas 

provienen de los compresores, componentes auxiliares, y una línea general de toda la 

planta, sus líneas de venteo son independiente. 

En la Figura 5 y 6, se observa la torre de venteo de la plata compresora Kámani, 

donde se aprecia 8 tuberías distribuidas de forma continua, a esto se le denomina torre de 

vente, cada tubería corresponde a la salida de gas (venteo de gas) a cada compresor y 

generadores.  
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Figura 5  

Torre de venteo de gas en la planta compresora Kámani 

 

Nota: OEFA, 2023 

Figura 6  

Condición actual del sistema de venteo de GN 

 



20 

Teniendo en cuenta que, las líneas de venteo son independiente por cada 

componente, sería conveniente modificar las instalaciones para que la línea de descarga o 

venteo del gas de cada equipo (compresora, y otros), descarguen a un colector y de allí se 

distribuyan a través de los ocho de las ocho (8) líneas de venteo, tal como se muestra en la 

Figura 7. Esto generaría que el GN que ingresa de manera independiente al colector de GN 

a una alta presión, sufrirá una caída brusca de presión y, por consiguiente, se reduciría el 

ruido intenso generado por esta actividad. 

Figura 7  

Propuesta de modificación 

 

La planta compresora se encuentra ubicada en el distrito Kumpirushiato, provincia 

La Conveción, Región Cusco, asimismo, se observa viviendas al lado este y sur de la PC 

pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios y vecinos colindantes de la 

Planta Compresora Kámani Abra Cigakiato del distrito de Kumpirushiato, la cuales se 

dedican a los cultivos agropecuarios como, cacao, café, achote y plantaciones de mandarina 

y limón. Asimismo, la PC se encuentra en la zona de vida bosque húmedo subtropical (bh-
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S) y bosque muy húmedo subtropical (bmh-S). presenta hojarasca hasta de 10 cm en 

pequeños parches de bosque secundario, su relieve es ligeramente abrupto presentado 

pequeñas colinas (PMA, 2011). 

En la Tabla 1, se presenta las coordenadas geográficas de la planta de compresora 

Kámami, ubicada a la altura del Asentamiento Rural Cigakiato, distrito Echarati, provincia 

La convención, región Cusco. 

Tabla 1  

Ubicación de la planta compresora Kámani 

Descripción Departamento 

(Provincia) 

Sector Coordenadas UTM 

(WGS 84, zona 18 L) 

KP 

Este Norte 

Planta 

Compresora 

Kámani (KP 

127) 

Cusco 

(La Convención) 
Selva  690 941 8599291 127+000 

Nota: Adaptado del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado por Resolución Directoral 
N° 317-2011MEM/AEE, de fecha 12 de julio de 2011 

 

En la Figura 8, se presenta el mapa de ubicación de la planta Kámani, donde se 
muestra sus instalaciones y su campamento. 
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Figura 8  

Ubicación de la planta Compresora Kámani 

 

 

La planta compresora Kámani cuenta con PMA para la instalación y operación, 

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) mediante la Resolución 

Directoral N° 317-2011MEM/AEE, de fecha 12 de julio de 2011 (Ver Anexo A), uno de 

los compromisos ambientales de la PC Kámani, indica que de acuerdo al artículo N° 52 del 

RPAAH (Decreto Supremo N° 015 -2006 -EM). La emisión de ruidos tiene que ser 

controlada con el fin de no superar los valores establecidos en el ECA para ruido aprobado 

por el Decreto Supremo N° 085 -2003-PCM, zona residencial, en los alrededores de la PC 

Kámani.  (PMA, 2011). 

Teniendo en cuenta lo indicado en el PMA, en la Tabla 2, se presenta los valores 

del ECA de ruido aprobado por el Decreto Supremo N° 085 -2003-PCM. 

Tabla 2  
Valores del Estándar de Calidad Ambiental de Ruido  
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Zonas de Aplicación 
Valores Expresados en LAeqT 

Horario Diurno Horario Nocturno 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Nota: Decreto Supremo N° 085 -2003-PCM, ECA de Ruido.  

En el presente caso, se evaluará el compromiso referido en el reglamento de ECA 

para ruido, los que son definidos como los niveles superiores de ruido en el ambiente que 

no deben sobrepasar para proteger la salud humana: i) los ECA de ruido consideran como 

parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación A (LAeqT), 

y ii) los ECA de Ruido están conforme a los horarios y la zona en los cuales se realiza el 

monitoreo. 

Por otro lado, el PMA (2011) indica otros compromisos ambientales durante la 

operación de la PC Kámani, relacionada con la generación de ruido, donde señala que cada 

fuente de emisión sonora contara con un aislamiento acústico para cada equipo, para 

asegurar que el nivel de las ondas sonoras en el entorno de la instalación cumpla con las 

normas legales. 

En la fase operativa la generación de ruido se debe principalmente al 

funcionamiento de los equipos (turbocompresores, generadores, entre otros), donde cada 

equipo contara con sistemas para disminución del ruido, asegurando los niveles por debajo 

de lo establecido en el ECA de Ruido. 
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En función con lo señalado en los párrafos precedente, se desprende que TGP está 

obligada a:  

✓ Realizar el monitoreo de ruido, con una frecuencia trimestral, en los puntos de 

monitoreo aprobados en el PMA (2011). 

✓ Cumplir con los ECA para Ruido, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 085-

2003-PCM. 

2.2. Objetivo  

2.2.1 Objetivo general 

• Analizar los niveles de ruido durante la operación de la planta de compresora 

Kámani, con fines de cumplimiento de los ECA de ruido por parte de la empresa 

transportadora de gas natural TGP. 

2.2.2 Objetivo especifico 

• Evaluar la intensidad de los niveles de ruido en los puntos de monitoreo, de acuerdo 

a los compromisos asumidos en la Plan de Manejo Ambiental (PMA, 2011)  

• Evaluar la intensidad de los niveles de ruido, durante la actividad de venteo, de 

acuerdo al programa de mantenimiento preventivo a cargo de la empresa 

transportadora de gas natural TGP. 

2.3. Marco Legal 

A continuación, se presenta la normativa vigente para ayudar a un mejor 

entendimiento del presente informe. Véase a Tabla 3. (En el Anexo B, se muestra a mayor 

detalle la normativa), 



25 

Tabla 3  
Marco normativo 

Numero de norma legal Norma legal 

Decreto Supremo N° 039-2014-EM.  
Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (RPAHH) 

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.  
Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido. 

S/N 
Protocolo Nacional de Monitoreo de 
Ruido Ambiental. Ministro del 
Ambiente (octubre 2014). 

Decreto Supremo Nº 048-2009-EM.  
Dictan normas reglamentarias de la Ley 
Nº 28552 

Resolución de Consejo Directivo Nº 006-
2019-OEFA/CD.  

Reglamento de Supervisión del OEFA. 

 

2.4. Marco conceptual 

A continuación, se describirán los principales conceptos teóricos, relacionados al presente 

informe. 

2.4.1 Venteo  

 

Según Kearns et al (2000) la operación de venteo de gas se refiere al desfogue de 

gas natural directamente a la atmósfera. Señala que, cuando se realiza el venteo, el gas que 

es liberado; no es visible, pero algún momento puede producir ruido, esto dependerá del 

caudal y presión del gas que se está liberado. 

 

Según el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 032-2002-EM y modificado por Decreto Supremo N° 048-2009-

EM, menciona que el venteo, es la operación que se realiza en una instalación dedicada al 

hidrocarburo donde el gas natural se deja fluir libremente a la atmósfera. Por otro lado, 
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también hace referencia al venteo operativo, que lo describe como aquel que es usado para 

la liberación de la presión en lugares específicos en condiciones especiales y temporales 

de una instalación durante su funcionamiento, como es el caso de los mantenimientos y/o 

reparaciones de equipos e instalaciones, entre otros. 

2.4.2 Compresor 

Los compresores son equipos que tienen por objetivo aportar energía a los fluidos 

ya sea gases o vapores, esto ayuda a desplazar el gas aumentando al mismo tiempo su 

presión. Un compresor recibe gas o vapor a una presión inicial dada, y descarga con una 

presión superior. (Fernandez, s.f.) 

2.4.3 Planta Compresora 

Es una instalación que cuenta con más de un compresor, un equipo auxiliar y 

tuberías de instalación para bombear gas natural bajo presión a largas distancias. Una planta 

compresora también se denomina estación compresora. (Schlumberger, 2022). 

2.4.4 Ruido 

Según el reglamento del ECA para Ruido (2003) contempla que el ruido es un 

sonido no deseado que perturba, este podría afectar o perjudicar a la salud humana, por 

otro lado, indica que el ruido en un ambiente exterior es generado fuera de las instalaciones 

o propiedad de donde proviene el ruido. 

 

2.5. Metodología  
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El presente informe se consideró como base de análisis el reglamento de supervisión 

(OEFA, 2019), etapa preparatoria, etapa de ejecución y etapa de resultados de la 

supervisión, tal como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9  

Proceso de análisis de resultados 

 

 

 

2.6. Puntos de medición de ruido 

Durante las acciones de supervisión a la planta de compresora Kámani, se realizó 

la medición del ruido ambiental, durante el venteo de gas, siguiendo los procedimientos 

que recomienda el MINAM, considerando: (i) evaluación del entorno, (ii) identificar el 

motivo de la evaluación y (iii) familiaridad con los instrumentos de medición acústica. 

Asimismo, se analizará los resultados de monitoreo presentados por el administrado en 

cumplimiento a sus compromisos de acuerdo al PMA (2011), desde el año 2016 donde da 

inicio a sus operaciones hasta el tercer trimestre del 2023.   

 

2.6.1 Puntos de monitoreo del PMA 

De acuerdo a sus compromisos asumidos por TGP descritos en PMA, este debe de 

reportar de manera trimestral en cuatro puntos que se encuentra ubicados en los perímetros 

de la planta compresora. 

 

Planifiacación

(Antecedentes)

Ación de 

supervisión

(resultados en 

campo)

Resultados de la 

supervisión

(analisis de 

resultados )

Etapa preparatoria Etapa de ejecución Etapa de resultados 
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En la Tabla 4, se muestra la codificación, descripción y coordenadas de los puntos 

de monitoreo. Se precisa que, a partir del tercer trimestre del 2021, TGP reporta medición 

de ruido en cuatro (4) puntos de monitoreo adicionales a lo descrito en el PMA. 

 

Tabla 4  

Ubicación de los puntos de monitoreo durante las operaciones de la planta de 

compresora. 

Punto Descripción 

Coordenadas UTM 

(WGS 84, zona 18 L) 

Norte Este 

PCKP127-RU-

01 

Estación ubicada al lado norte de la 

Planta Compresora KP127. 
8599506 691024 

PCKP127-RU-

02 

Estación ubicada al lado Sur de la 

Planta Compresora KP127. 
8599066 691030 

PCKP127-RU-

03 

Estación ubicada al lado Suroeste 

de la Planta Compresora KP127. 
8599104 691346 

PCKP127-RU-

04 

Estación ubicada al lado Noroeste 

de la Planta Compresora KP127. 
8599248 690858 

PC-RA-01 
Estación ubicada al lado norte de la 

Planta Compresora KP127. 
8599696 691040 

PC-RA-02 
Estación ubicada al lado Sur de la 

Planta Compresora KP127. 
8598720 690876 

PC-RA-03 
Estación ubicada al lado Suroeste 

de la Planta Compresora KP127. 
8599268 691354 

PC-RA-04 
Estación ubicada al lado Noroeste 

de la Planta Compresora KP127. 
8599469 690619 

Nota. Los puntos PC-RA-01 al PC-RA-04, son los puntos descrititos en el PMA, estos 

fueron reportados a partir del año 2021. 
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En la Figura 10, se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo presentados en 

los informes de monitoreo del 2016 al 2023 de acuerdo al compromiso descrito en el PMA. 

Figura 10  

Mapa de los puntos de monitoreo de ruido ambiental 

 

 

2.6.2 Puntos de medición del OEFA 

 

Durante las acciones de supervisión, se instalaron sonómetros, en dos puntos 

localizados en las viviendas aledañas a la planta compresora Kámani, para la medición de 

ruido, durante la actividad de venteo programado de acuerdo a lo descrito en la Resolución 

N° 65-2023-OS-DSGN/UTDGN, emitido por el Osinergmin, donde indica la fecha del 

venteo de gas natural como parte del mantenimiento de las compresoras. 
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En la Tabla 5, se muestra las coordenadas y descripción de los puntos de muestreo 

recabados durante la supervisión del 2023 a las instalaciones de la planta de compresora 

Kámani. (En el Anexo C y D, se muestra la hoja de campo y solicitud de acceso a la 

información del OEFA), 

 

Tabla 5  

Ubicación de los puntos de monitoreo - OEFA 

N° Punto Descripción 

Coordenadas UTM 

(WGS 84, zona 18 L) 

Norte Este 

1 

TGP, KÁMANI, R-

01 

Punto de medición de ruido 

ubicado al lado de la vivienda 

de la Sra. Rosita Olabarrera 

Contreras, colindantes de la 

Planta Compresara Kámani. 

8599252 691340 

2 

TGP, KÁMANI, R-

02 

Punto de medición de ruido 

ubicado al lado de la vivienda 

Sra. Edith Vilalba Meza, 

colindantes de la Planta 

Compresara Kámani. 

8598782 690888 

 

En la Figura 11, se observa las distancias aproximadas que separa a las viviendas 

los puntos de medición con la torre de venteo. En estos puntos existen viviendas 

pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios y vecinos colindantes de la 

Planta Compresora Kámani Abra Cigakiato del distrito de Kumpirushiato. Expediente N° 

0182-2023-DSEM-CHID. Supervisión del 19 de octubre al 04 de noviembre. 
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Figura 11  

Mapa de ubicación de puntos de muestreo de ruido ambiental - OEFA 

 

 

2.6.3 Autorización de venteos de gas natural 

 

Dentro de las funcione del OSINERGMIN está la autorización para llevar a cabo 

los venteos operativos inevitables por emergencia y por mantenimiento preventivo, 

mediante las siguientes resoluciones, donde se indica las fechas, tiempo de duración y tipo 

de autorización.  

En la Tabla 6, se muestra seis (6) resoluciones correspondientes al periodo de 

medición del año 2023, en dichas resoluciones, los eventos de venteo operativo lo califican 

como inevitables, y cuatro (4) de ellos, los califican con motivo de la ejecución de 

actividades de mantenimiento preventivo de los turbocompresores de la Planta Compresora 

Kámani. (Osinergmin, 2023) 
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Tabla 6  

Resoluciones emitidas por el Osinergmin en relación al vento de gas natural  

Resolución Fechas de venteo Tipo 

N° 10-2023-OS-DSGN/UTDGN 
28, 29 y 30 de diciembre, 

y 01 de enero de 2023. 

Inevitable por 

emergencia 

N° 17-2023-OS-DSGN/UTDGN 
23 de marzo al 06 de 

abril 2023 

Mantenimiento 

preventivo 

N° 19-2023-OS-DSGN /UTDGN 
07 de abril al 30 de junio 

2023 

Mantenimiento 

preventivo 

N° 40-2023-OS-DSGN/UTDGN 
01 de julio al 30 

septiembre de 2023 

Mantenimiento 

preventivo 

N° 63-2023-OS-DSGN/UTDGN 16 de agosto 
Inevitable por 

emergencia 

N° 65-2023-OS-DSGN/UTDGN 
05 de octubre y el 31 de 

diciembre del 2023 

Mantenimiento 

preventivo 

 

Es preciso indicar que, de manera preventiva las plantas de compresoras, requieren 

ejecutar mantenimientos continuos a sus equipos, para un correcto funcionamiento, por lo 

que es inevitable realizar venteo de gas natural en las instalaciones, ya que forma parte del 

proceso y sus medidas de seguridad. 

 

2.7. Resultados 

Se analizan los resultados de ruido ambiental recabados por TGP y OEFA, 

precisando que TGP realiza mediciones de ruido trimestralmente, el cual es reportado al 

OEFA de mediante un informe de Monitoreo Ambiental, durante las actividades operativas 

de la planta de compresora Kámani, como también se analizará los resultados de ruido 
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ambiental tomados por el OEFA en la supervisión realiza a la PC durante el proceso de 

vento de GN. 

Se indica que, debido a que la zona no cuenta con una calificación de zonificación, 

los resultados serán comparados de acuerdo con la zona de aplicación: zona residencial, 

considerando la ubicación de los poblados del entorno a la planta compresora y los motivos 

para evitar la perturbación a la población.  

2.7.1 Resultados de medición de ruido de acuerdo al PMA 

De acuerdo al PMA, TGP tiene el compromiso ambiental de reportar sus 

mediciones de ruido trimestralmente, donde TGP en cumplimiento a su compromiso viene 

presentando al OEFA informes de monitoreo ambiental de manera trimestral, cuya 

información se analizará de manera anual en el presente ítem, estos datos corresponden del 

año 2016 hasta el tercer trimestre del año 2023. 

En la Tabla 7, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2016, los que 

oscilan entre 50,1 dB(A) y 67,2 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 41,0 dB(A) y 52,4 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

Tabla 7  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2016 

Trimestre Estación 

Horario 

Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre PCKP127-RU-1 62,00 45,20 
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Trimestre Estación 

Horario 

Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

PCKP127-RU-2 56,60 44,70 

PCKP127-RU-3 50,10 44,90 

PCKP127-RU-4 67,20 42,90 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 71,30 50,30 

PCKP127-RU-2 58,10 52,40 

PCKP127-RU-3 62,50 46,10 

PCKP127-RU-4 67,10 48,30 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 50,40 44,10 

PCKP127-RU-2 55,10 49,30 

PCKP127-RU-3 52,30 46,30 

PCKP127-RU-4 56,00 48,70 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 54,60 46,50 

PCKP127-RU-2 56,20 48,30 

PCKP127-RU-3 47,00 41,00 

PCKP127-RU-4 57,60 51,00 

ECA Ruido 60 50 

 

 

En la Figura 12, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2016, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el primer y 

segundo trimestre en horario diurno; y para horario nocturno en el segundo y cuarto 

trimestre presenta valores por encima del ECA de ruido para zona residencial. 
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Figura 12  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2016 

 

 

En la Tabla 8 se muestra los resultados de medición de ruido en el 2017, los que 

oscilan entre 41,0 dB(A) y 74,2 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 35,7 dB(A) y 59,8 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2017, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

Tabla 8  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2017 

Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 46,80 36,30 

PCKP127-RU-2 57,10 42,40 

PCKP127-RU-3 41,00 39,10 

PCKP127-RU-4 50,20 35,70 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 46,80 36,60 

PCKP127-RU-2 57,10 42,40 

PCKP127-RU-3 41,00 39,10 
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Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

PCKP127-RU-4 50,20 35,70 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 54,60 42,30 

PCKP127-RU-2 56,00 48,90 

PCKP127-RU-3 48,40 40,50 

PCKP127-RU-4 61,00 44,50 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 70,10 59,80 

PCKP127-RU-2 51,20 48,40 

PCKP127-RU-3 74,20 40,30 

PCKP127-RU-4 54,10 47,30 

ECA Ruido 60 50 
 

 

En la Figura 13, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2017, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el tercer y cuarto 

trimestre en horario diurno; y para horario nocturno en el cuarto trimestre presenta valores 

por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

Figura 13  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2017 
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En la Tabla 9, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2018, los que 

oscilan entre 39,2 dB(A) y 69,8 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 40,3 dB(A) y 59,8 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

Tabla 9  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2018 

Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 39,2 40,3 

PCKP127-RU-2 57,4 48,6 

PCKP127-RU-3 44,5 43,6 

PCKP127-RU-4 58,4 58,5 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 42,4 41,3 

PCKP127-RU-2 54,4 52,1 

PCKP127-RU-3 47,4 45,5 

PCKP127-RU-4 52,8 51,3 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 61,5 49,4 

PCKP127-RU-2 59,2 51,4 

PCKP127-RU-3 54,2 42,1 

PCKP127-RU-4 61,6 52,1 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 50,1 48,3 

PCKP127-RU-2 57,9 51,2 
PCKP127-RU-3 69,8 55,7 
PCKP127-RU-4 69,7 59,8 

ECA Ruido  60 50 
 

 

En la Figura 14, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2018, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el tercer y cuarto 
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trimestre en horario diurno; y para horario nocturno en todos los trimestres presenta valores 

por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 14  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2018 

 

 
 

 

En la Tabla 10, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2019, los que 

oscilan entre 46,7 dB(A) y 62,8 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 33,6 dB,7A) y 58,3 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

Tabla 10  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2019 

Trimestre Estación 

Horario 
Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 50,1 41,0 

PCKP127-RU-2 52,2 46,7 

PCKP127-RU-3 46,7 39,6 

PCKP127-RU-4 54,1 49,6 



39 

Trimestre Estación 

Horario 
Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 51,1 48,7 

PCKP127-RU-2 51,6 48,4 

PCKP127-RU-3 54,3 46,7 

PCKP127-RU-4 50,2 45,3 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 46,3 46,1 

PCKP127-RU-2 44,0 42,2 

PCKP127-RU-3 48,7 42,5 

PCKP127-RU-4 41,5 33,6 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 51,7 49,2 

PCKP127-RU-2 62,8 58,3 

PCKP127-RU-3 43,8 40,6 

PCKP127-RU-4 54,9 50,1 

ECA Ruido 60 50 
 

 

En la Figura 15, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2019, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el cuarto trimestre 

en horario diurno; y para horario nocturno en el cuarto trimestre presenta valores por 

encima del ECA de ruido para zona residencial. 
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Figura 15  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2019 

 
 

En la Tabla 11, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2020, los que 

oscilan entre 32,7 dB(A) y 58,2 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 30,1 dB(A) y 55,3 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

Tabla 11  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2020 

Trimestre Estación 

Horario 
Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 32,7 30,1 

PCKP127-RU-2 58,2 55,3 

PCKP127-RU-3 40,3 37,8 

PCKP127-RU-4 43,7 39,9 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 53,4 50,5 

PCKP127-RU-2 54,9 52,6 

PCKP127-RU-3 48,1 46,0 

PCKP127-RU-4 49,2 47,0 
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Trimestre Estación 

Horario 
Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 50,1 42,3 

PCKP127-RU-2 52,7 45,5 

PCKP127-RU-3 42,7 41,6 

PCKP127-RU-4 54,1 39,7 

ECA Ruido 60,0 50,0 
 

 
En la Figura 16, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2020, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por debajo del ECA de ruido para zona residencial en todos los trimestres 

en horario diurno; y para horario nocturno en el primer y tercer trimestre presenta valores 

por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 16  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2020 

 
 
 

En la Tabla 12, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2021, los que 

oscilan entre 48,8 dB(A) y 72,4 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 42,6 dB(A) y 66,3 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 
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anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

 

Tabla 12  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2021 

Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 49,7 49,2 

PCKP127-RU-2 55,0 52,6 

PCKP127-RU-3 55,8 45,6 

PCKP127-RU-4 53,3 52,8 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 54,7 49,6 

PCKP127-RU-2 57,3 49,8 

PCKP127-RU-3 52,0 46,5 

PCKP127-RU-4 55,2 47,4 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 72,4 66,1 

PCKP127-RU-2 70,1 65,3 

PCKP127-RU-3 71,2 65,7 

PCKP127-RU-4 71,5 66,3 

PC-RA-01 49,0 49,3 
PC-RA-02 69,4 54,6 
PC-RA-03 56,4 55,9 

PC-RA-04 48,8 45,6 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 53,8 50,2 

PCKP127-RU-2 55,4 53,8 

PCKP127-RU-3 44,4 42,6 

PCKP127-RU-4 53,6 52,0 
PC-RA-01 45,4 49,9 
PC-RA-02 54,6 53,8 
PC-RA-03 57,3 54,8 
PC-RA-04 48,0 45,1 
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Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

ECA Ruido 60 50 
 

 
En la Figura 17, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2021, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el cuarto trimestre 

en horario diurno; y para horario nocturno en el primer, tercer y cuarto trimestre presenta 

valores por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 17  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2021 

 
 
 

En la Tabla 13, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2022, los que 

oscilan entre 42,7 dB(A) y 64,2 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 38,3 dB(A) y 59,1 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 
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Tabla 13  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2022 

Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 50,9 51,6 

PCKP127-RU-2 51,0 56,2 

PCKP127-RU-3 48,1 53,2 

PCKP127-RU-4 51,6 53,4 

PC-RA-01 45,2 51,3 

PC-RA-02 46,1 46,4 

PC-RA-03 42,7 48,9 

PC-RA-04 51,5 47,9 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 43,7 43,0 

PCKP127-RU-2 53,0 50,1 

PCKP127-RU-3 42,2 41,8 

PCKP127-RU-4 51,2 50,5 

PC-RA-01 45,8 42,9 
PC-RA-02 52,8 38,3 
PC-RA-03 51,3 47,1 

PC-RA-04 64,0 44,8 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 55,2 52,3 

PCKP127-RU-2 62,8 58,8 

PCKP127-RU-3 43,1 40,3 

PCKP127-RU-4 54,7 52,7 
PC-RA-01 44,4 45,5 
PC-RA-02 50,3 45,9 
PC-RA-03 58,1 44,8 
PC-RA-04 48,0 46,7 

4to Trimestre 

PCKP127-RU-1 56,8 52,6 
PCKP127-RU-2 64,2 59,1 
PCKP127-RU-3 45,8 42,5 
PCKP127-RU-4 59,6 57,8 
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Trimestre Estación 
Horario 

Diurno Nocturno 
LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

PC-RA-01 53,7 45,4 
PC-RA-02 58,7 45,5 
PC-RA-03 58,0 48,1 
PC-RA-04 54,0 46,9 

ECA Ruido 60 50 
 

 
En la Figura 18, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2022, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el segundo, tercer 

y cuarto trimestre en horario diurno; y para horario nocturno en el primer, tercer y cuarto 

trimestre presenta valores por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 18  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2022 

 

 
 

En la Tabla 14, se muestra los resultados de medición de ruido en el 2023, los que 

oscilan entre 36,7 dB(A) y 66,1 dB(A) para horario diurno y para horario nocturno oscilan 

de 33,4 dB(A) y 62,4 dB(A) de acuerdo a lo remitido por TGP en su informe ambiental 

anual 2016, donde se compara con el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
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Ambiental para Ruido, aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM. ECA ruido – 

Zona Residencial. 

 

Tabla 14  

Resultados de ruido en los alrededores de la planta de Compresora Kámani 2023 

Trimestre Estación 

Horario 

Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

1er Trimestre 

PCKP127-RU-1 55,6 51,9 

PCKP127-RU-2 66,1 62,9 

PCKP127-RU-3 48,2 46,2 

PCKP127-RU-4 62,7 60,9 

PC-RA-01 59,5 48,0 

PC-RA-02 52,3 46,4 

PC-RA-03 56,8 47,5 

PC-RA-04 57,2 49,7 

2do Trimestre 

PCKP127-RU-1 57,5 55,3 

PCKP127-RU-2 58,6 56,3 

PCKP127-RU-3 54,1 52,1 

PCKP127-RU-4 49,2 46,3 

PC-RA-01 36,7 50,4 

PC-RA-02 40,3 41,8 

PC-RA-03 55,8 40,4 

PC-RA-04 60,2 60,5 

3er Trimestre 

PCKP127-RU-1 59,5 56,4 

PCKP127-RU-2 58,2 55,1 

PCKP127-RU-3 55,5 52,4 

PCKP127-RU-4 49,7 45,7 

PC-RA-01 53,6 53,9 
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Trimestre Estación 

Horario 

Diurno Nocturno 

LAeqT (dB) LAeqT(dB) 

PC-RA-02 54,8 54,6 

PC-RA-03 64,9 62,4 

PC-RA-04 38,1 33,4 

ECA Ruido 60,0 50,0 

 

 

 
En la Figura 19, se muestra de manera gráfica la distribución del ruido ambiental 

medido como presión sonora equivalente, durante el año 2023, los cuales fueron 

comparados con el ECA de ruido para zonas residencial. Los resultados del monitoreo 

presentan valores por encima del ECA de ruido para zona residencial en el primer y tercer 

trimestre en horario diurno; y para horario nocturno en el primer, segundo y tercer trimestre 

presenta valores por encima del ECA de ruido para zona residencial. 

 

Figura 19  

Mediciones de ruido trimestral en el año 2023 
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2.7.2 Resultados de medición de ruido en la supervisión ambiental 

El OEFA ejecutó una acción de supervisión regular a fin de verificar los 

compromisos ambientales del PMA de la planta compresora Kámani y las denuncias 

ambientales por contaminación sonora ocurrida durante el venteo operativo inevitable, por 

emergencia y por contingencia durante la fase de operación de la PC, registrado en el 

Expediente de Supervisión N° 0182-2023-DSEM-CHID.  

Asimismo, y considerando lo dispuesto en la Resolución OSINERGMIN N° 65-

2023-OS-DSGN/UTDGN, TGP tenía programado realizar las actividades de 

mantenimiento preventivo semestral de las turbocompresoras, al sistema de detección de 

fuego y gas, y del sistema instrumentado de turbocompresores, el mes de octubre y 

noviembre. Es por ello, que el OEFA, programó dicha supervisión, a fin de estar presente 

en tres (3) actividades de venteo. 

Durante la supervisión TGP ejecuto el mantenimiento de sus equipos de acuerdo a 

lo programado en la resolución N° 65-2023-OS-DSGN/UTDGN, dicha actividad se 

desarrolló en horario diurno, logrando así la medición de ruido duarte el proceso de venteo 

de gas. 

En la tabla 15, se muestra los resultados de la medición de ruido registrados por el 

OEFA, durante la acción de supervisión del 19 de octubre al 04 noviembre del 2023, donde 

presentado una medición mínima de 40,7 dB y 110,9 dB como máxima. 

Tabla 15  

Resultados de la medición de ruido durante el venteo de gas 

Parámetros Horario TGP, 
KÁMANI, R-

01 

TGP, 
KÁMANI, R-

02 

ECA 
Ruido 

Lmax (dB) Diurno 99,7 110,9 − 
Lmin (dB) Diurno 40,7 36,7 − 
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Parámetros Horario TGP, 
KÁMANI, R-

01 

TGP, 
KÁMANI, R-

02 

ECA 
Ruido 

LAeqT (dB) Diurno 84,9 81,1 60 
 

 

En la Figura 19, se muestra en forma gráfica los resultados obtenidos de medición 

de ruido durante el proceso de vento de gas, estos valores fueron comparados el ECA de 

ruido para zonas residencial, el cual presenta un exceso del 41,5%  por encima del ECA de 

ruido para el punto TGP, KÁMANI, R-01 y en un porcentaje de 35,2 % para el punto de 

medición TGP, KÁMANI, R-02. 

Figura 20  

Resultados de la medición de ruido - OEFA 

 

 
 

2.8.1 Análisis de resultados  

 

La tendencia durante los años 2016 al 2023 en horario diurno, en relación a los 

valores promedios reportados por TGP, no superan los valores del ECA para ruido, zona 

residencial, encontrando valores que oscilan de 32,7 dB(A) correspondiente al año 2017 y 

71, 3 dB(A) correspondiente al año 2016, tal como se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16  

Valores de equivalencia (LAeqT (dB)) Horario diurno 

Años 

Valores de equivalencia (LAeqT (dB)) 

Horario diurno 

Máximos Mínimos Promedio 

2016 71,3 47,0 59,2 

2017 74,2 41,0 57,6 

2018 69,8 39,2 54,5 

2019 62,8 44,0 53,4 

2020 58,2 32,7 45,5 

2021 72,4 44,4 58,4 

2022 64,2 42,2 53,2 

2023 66,1 36,7 51,4 

 

En la figura 21, se muestran a mayor detalle el comportamiento de los valores de 

nivel sonoro equivalente de los años 2016 al 2023, los cuales refleja que los valores de 

ruido desde el inicio de sus operaciones en la planta compresora Kámani han superado los 

ECA de Ruido para el horario diurno. 
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Figura 21  

Valores de equivalencia (LAeqT (dB)) Horario diurno 

 

 

La tendencia durante los años 2016 al 2023 en horario nocturno, en relación a los 

valores promedios reportados por TGP, no superan los valores del ECA para ruido en zona 

residencial, encontrando valores que oscilan de 30,1 dB(A) correspondiente al año 2020 y 

66,3 dB(A) correspondiente al año 2021, tal como se muestra en la Tabla 17. 

Tabla 17  

Valores de equivalencia (LAeqT (dB)) Horario nocturno 

Años Valores de equivalencia (LAeqT (dB))  
Horario nocturno 

Máximos Mínimos Promedio 

2016 52,4 41,0 46,7 
2017 59,8 35,7 47,8 
2018 59,8 40,3 50,1 
2019 58,3 33,6 46,0 
2020 52,6 30,1 41,4 
2021 66,3 42,6 54,5 
2022 59,1 38,3 48,7 
2023 62,9 33,4 48,2 
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En la figura 22, se muestran a mayor detalle el comportamiento de los valores de 

nivel sonoro equivalente de los años 2016 al 2023, los cuales refleja que los valores de 

ruido desde el inicio de sus operaciones en la planta compresora Kámani han superado los 

ECA de Ruido para el horario nocturno. 

Figura 22  

Valores de equivalencia (LAeqT (dB)) Horario nocturno 

 

Sin prejuicio a ello, se ha de mostrado que los valores presentados por TGP en sus 

informes de monitoreo trimestral de los años 2016 al 2023, superar los valores del ECA de 

ruido, zona residencial. Por con siguiente se puede inducir al incumplimiento de sus 

compromisos ambientales en relación al ruido generado por las operaciones de la planta 

Kámani, así como también, las medidas de mitigación de ruido descritas en su PMA, para 

la reducción de los niveles acústicos de los equipos. 

Por otro lado, en relación a la actividad de venteo, los resultados recabados durante 

la acción de supervisión, muestra que durante el venteo de gas natural superan lo 

establecido en el ECA para ruido, tal como se muestra en la Figura 23, donde se hace una 

comparación de los niveles de ruido presentados por TGP en sus informes trimestrales de 

monitoreo, que fueron tomas de sus operaciones regulares (sin venteo), y las mediciones 
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de ruido durante el venteo por parte del OEFA. Esto nos ayuda a determinar que los niveles 

de ruido durante el venteo sobrepasan los valores constantes que genera la planta de 

compresora y que TGP no ha considerado la medición de ruido durante la actividad de 

venteo. 

Figura 23  

Valores comparativos de la medición ruido   
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III. APORTES MAS DESTACADOS A LA INSTITUCIÓN 

 

Participé en el dimensionamiento de la cantidad de IGAs de las Unidades Menores 

de Hidrocarburos que cuentan las Oficinas Desconcentradas del OEFA, donde se 

identificaron los riesgos asociados al informe de supervisión de hidrocarburos. 

Se generó un informe situacional donde se planteó las medidas de control a 

desarrollar a fin de mitigar y reducir el riesgo identificado, las mismas que se desarrollaran 

desde una visión integral e interinstitucional, a través del proyecto sistematización en INAF 

para los IGAs , las cuales serán utilizadas en las acciones de supervisión en unidades 

menores de hidrocarburos, que consta tres (3) fases: (i) Primera Fase: Situación actual y 

proyecto de mejora; (ii) Segunda Fase: Optimización del proceso de registro, aprobación 

y/o validación de IGAs en el INAF, y (iii) Tercera Fase: Gestión de Información MINEM 

– DREM– OEFA. Se impulso la primera fase del proyecto, dimensionando los IGA a nivel 

nacional. 

También formo parte del equipo en cargado de elaborar medidas preventivas 

dictadas mediante resoluciones en la actividad de transporte de hidrocarburos de la CHID, 

con la finalidad que los administrados realicen las acciones de limpieza de las áreas 

afectadas ocasiona por derrames de hidrocarburos; de tal modo, que se logre alcanzar 

concentraciones de hidrocarburo aceptables de conformidad con lo establecido en los ECA 

aplicables, para devolver al área afectada su funcionalidad como ecosistema y evitar el 

incremento del mismo, y con ello evitar la afectación de la flora y fauna nativa. Asimismo, 

garantizar el buen manejo y la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos 

(almacenamiento, transporte y disposición final) el cual es generado por las actividades de 

la limpieza de las áreas afectadas por los derrames de hidrocarburos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que se cumplió con los objetivos formulados donde se analizaron los 

resultados de los valores de ruido en la planta compresora Kámani reportados por 

TGP durante el período comprendido del año 2016 al 2023; como resultado del 

análisis, se identificó que desde el inicio del funcionamiento de la planta 

compresora Kámani se viene registrando valores de medición de ruido que superan 

los ECA aprobado por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, categoría zona 

residencial, para horario diurno y nocturno. 

 
2. En relación al análisis de los resultados obtenidos durante las acciones de 

supervisión a la planta compresora Kámani por parte del OEFA, se identificó que, 

durante el proceso de vento de gas natural, se han presentado valores superiores a 

lo permitido por el ECA de ruido para zona residencial, para horario diurno. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a al registro de niveles altos de ruido producto del venteo de gas natural, se 

recomienda enfatizar estudios sobre los efectos adversos que está produciendo los 

niveles de ruido en la salud de los centros poblados aledaños a la PC Kámani. 

2. Es recomendable realizar monitoreos de ruido durante los venteos operativos 

inevitables autorizados por la autoridad competente (Osinergmin). 

3. TGP deberá verificar que, durante la operación de la planta, se cumplan con las 

medidas de control de ruido, a fin de mitigar el ruido que los equipos generan al 

exterior. 

4. Se recomienda la instalación de silenciadores, diseñados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de los equipos, con el objetivo de mitigar el ruido 

ambiental hacia al exterior 

5. Lo observado en campo durante la acción de supervisión, se advirtió que las líneas 

de venteo de GN de cada compresora se conectan de forma independiente a cada 

uno de los puntos de venteo de venteo, por lo que sería recomendable modificar las 

instalaciones para que la línea de descarga o venteo del gas, descarguen a un 

colector y de allí se distribuyan en las ocho (8) líneas de venteo. 
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VII. ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo A: Resolución Directoral 
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Anexo B: Marco normativo  

 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 

(RPAHH), aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 

El artículo 3° del RPAHH, establece que los titulares que desarrollan actividades en el 

subsector hidrocarburos son responsables por las emisiones atmosféricas, descargas de 

efluentes líquidos, la disposición de residuos sólidos y las emisiones de ruidos, generados 

por las instalaciones que operen directamente o a través de terceros. 

El artículo 8° del RPAAH dispone que los administrados tienen la obligación de cumplir 

los compromisos ambientales establecidos en sus Estudios Ambientales, Instrumentos de 

Gestión Ambiental Complementarios o Informes Técnico Sustentatorios (ITS) 

correspondientes. 

El artículo 58° del RPAAH establece que los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos 

están obligados a efectuar el monitoreo de los respectivos puntos de control de las 

emisiones de sus operaciones, con una frecuencia que se aprobará en el instrumento 

respectivo. Asimismo, establece que los informes de monitoreo serán presentados ante la 

Autoridad Ambiental Competente, el último día hábil del mes siguiente al vencimiento de 

cada periodo de monitoreo, y que una copia de dichos informes será presentada al OEFA. 

Asimismo, el artículo 60° del RPAAH establece que la emisión de ruidos deberá ser 

controlada a fin de no sobrepasar los valores establecidos en el Reglamento Nacional de 

Estándares de Calidad Ambiental de Ruido, aprobado mediante Decreto Supremo N° 085-

2003-PCM, sus modificatorias, sustitutorias y complementarias, que se encuentren 

vigentes. 
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Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado 

por Decreto Supremo N° 085-2003-PCM 

En el Artículo 4, del reglamento de los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) 

para Ruido, indica que los niveles máximos de ruido en el ambiente no deben excederse 

los valores con el fin de proteger la salud humana. Dichos ECA's consideran como 

parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) 

y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios, que se establecen en el Anexo Nº 1 

de la presente norma. 

Tabla 1 

Valores del Estándar de Calidad Ambiental de Ruido 

Zonas de Aplicación 
Valores Expresados en LAeqT 

Horario Diurno* Horario Nocturno** 

Zona de Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Nota: Decreto Supremo N° 085 -2003-PCM, Reglamento Nacional de Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) de Ruido  

*  Horario diurno: Período desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. 

** Horario nocturno: Período desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día 

siguiente. 

Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental. Ministro del Ambiente 

(octubre 2014).  

El protocolo emitido por el MINAM, establece procedimientos a seguir durante la de 

medición de los niveles de presión sonora que están presentes en un entorno ambiental 

específico para la evaluación del impacto sonoro y realzar de forma objetiva la 

cuantificación en el nivel de presión sonora, sobre una superficie y área de medición.  
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Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 28552 Decreto Supremo Nº 048-2009-EM 

En el Artículo 19, se indica que el venteo de gas natural se encuentra prohibido en todas 

las actividades de hidrocarburos, constituyendo una infracción sancionable por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) la 

realización de dicha actividad, con excepción del venteo inevitable en casos de 

contingencia, de emergencia y del venteo operativo, calificados como tales por la Dirección 

General de Hidrocarburos (DGH), previo informe de OSINERGMIN.      

 Sin prejuicio a ello, en el Artículo 20, se describe el procedimiento para la calificación del 

venteo como inevitable en caso de contingencia o emergencia, los casos de venteo 

inevitable por contingencia o por emergencia deberán ser reportados a la DGH y al 

OSINERGMIN dentro de las veinticuatro (24) horas inmediatamente posteriores a la 

ocurrencia y en el plazo máximo de diez (10) días hábiles de identificado el riesgo o de la 

ocurrencia de los hechos, el titular de la actividad deberá presentar a la DGH y al 

OSINERGMIN un informe final de la contingencia o de la emergencia, donde se indican 

que los informes deben de contener: (i) Descripción detallada del riesgo de la ocurrencia 

del venteo, que cuenta con un sustento técnico; (ii) volúmenes estimados del gas venteado; 

(iii) tiempo estimado de duración del venteo; (iv) acciones para evitar su repetición o 

reducir el venteo o el riesgo de la ocurrencia, y que cuente con un cronograma de ejecución, 

y (v) por último el informe final de la contingencia o de la emergencia, presentado ante 

OSINERGMIN. 

Asimismo, en el Artículo 21. Procedimiento para la calificación del venteo operativo como 

inevitable, donde precisa que los titulares de las actividades de hidrocarburos deberán 

remitir a la DGH y al OSINERGMIN, con una anticipación de por lo menos quince (15) 



63 

días hábiles de la fecha programada del venteo, la respectiva solicitud de calificación del 

venteo como inevitable, de contener: (i) Descripción detallada de las acciones de venteo y 

su cronograma de actividades, (ii)  razones por las cuales no existe otra alternativa factible 

para la utilización del gas natural, (iii) volúmenes estimados del gas natural a ser venteado, 

(iv) tiempo estimado de duración del venteo, y (v) que describa las acciones para evitar su 

repetición o reducir el venteo. 

Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 

En el Artículo 7 del reglamento de supervisión menciona las obligaciones del supervisor, 

tales como: (i) Debe de ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad, adoptando 

medidas necesarias para obtener los medios probatorios que sustenten los hechos 

verificados en la supervisión; (ii) realizar la revisión y evaluación de la documentación e 

información relacionada con la unidad fiscalizable; (iii) mencionar la base legal que 

sustente la competencia de supervisión, facultades y obligaciones; (iv) mantener reserva 

sobre la información obtenida en la supervisión, de acuerdo a las disposiciones que regulan 

el acceso a la información pública. Esta obligación involucra la adopción de medidas 

necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que constituya un secreto 

industrial, tributario o comercial; y finalmente durante el desarrollo de las acciones de 

supervisión debe de ser imparcial. 
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Anexo C: Hojas de campo de OEFA 
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Anexo D: Carta de solicitud de acceso a la información del OEFA 
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“Año de la unidad, paz y el desarrollo”

Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615
Jesús María, Lima - Perú
Telf. (511) 204 9900 

www.oefa.gob.pe

 

 

 Lima, 13 de noviembre de 2023

2023-E01-553877

CARTA N° 03645-2023-OEFA/RAI

 
Señora
LIZBETH AZUCENA AYVAR LIZBETH

azucena.ayvar@gmail.com

Referencia                          : Solicitud de acceso a la información pública de fecha 31.10.2023
(Expediente N° 2023-E01-553877)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual requiere 
que se le brinde la siguiente información:

“[SIC] Buenas tardes, por el presente se solicita los informes de monitoreo ambiental de ruido de la 
unidad fiscalizable Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de los Líquidos de Gas 
Camisea ? Lima presentados por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., de los años 
2021 al 2023. así como también los resultados de muestreos de calidad de ruido tomados por parte 
del OEFA. Muchas gracias”

Al respecto, es preciso señalar que la información solicitada es de carácter público de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019 
JUS.

En ese sentido, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas remitió mediante correo 
electrónico institucional, la copia digital de los informes de monitoreo ambiental que contienen los 
resultados del monitoreo de ruido realizada por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. 
correspondiente al Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de los Líquidos de Gas 
Camisea, así como los muestreos de calidad de ruido realizadas, durante el periodo 2021 al 2023.

En ese contexto, se pone a su disposición la información mencionada, la cual será remitida sin 
costo alguno al correo electrónico consignado en su solicitud, conforme a lo estipulado en el 
Artículo 12° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Sin perjuicio de ello, la Dirección de Evaluación Ambiental comunicó que de la revisión de la base 
de datos a su cargo, no se registra información relacionada a lo solicitado.

En ese sentido, corresponde aplicar lo establecido en el Tercer Párrafo del Artículo 13° del TUO 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde establece que 
"la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública 
de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento 
de efectuado el pedido".



     

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, paz y el desarrollo”

Av. Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615
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Atentamente,

[ALEVANO]
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Firmado digitalmente por: 
LEVANO CANO Angelo Alberto 
FAU 20521286769 soft 
Cargo: Responsable de Acceso 
a la Información Pública (RAI) 
Lugar: Sede Central - Jesus 
Maria - Lima - Lima 
Motivo: Soy el autor del 
documento 
Fecha/Hora: 13/11/2023 
16:42:30
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 Lima, 14 de noviembre de 2023

2023-E01-554218

CARTA N° 03670-2023-OEFA/RAI

 
Señora:
LIZBETH AYVAR BERROCAL
azucena.ayvar@gmail.com

Referencia                          : Solicitud de acceso a la información pública de fecha 31.10.2023
(Expediente N° 2023-E01-554218)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual requiere 
que se le brinde la siguiente información:

“[SIC] Buenos días, se requiere todos los documentos relacionados a los expedientes Exp N° 
259-2023-DSEM-CHID y EXP 0182-2023-DSEM-CHID, Muchas gracias.”

Al respecto, es preciso señalar que la información solicitada es de carácter público de conformidad 
a lo establecido en el Artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019 
JUS.

En dicha línea, la Coordinación de Supervisión Ambiental en Hidrocarburos (en adelante, la CHID) 
de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, remitió mediante correo electrónico 
institucional, la copia digital de los Expedientes de Supervisión N° 0259-2023-DSEM-CHID y Nº 
0182-2023-DSEM-CHID. Cabe precisar que, de acuerdo a lo informado por la CHID, las 
supervisiones vinculadas a los mencionados expedientes de supervisión se encuentran en la 
etapa de evaluación de resultados, conforme a lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de 
Supervisión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD.

En ese contexto, se pone a su disposición la información mencionada, la cual será remitida sin 
costo alguno al correo electrónico consignado en su solicitud, conforme a lo estipulado en el 
Artículo 12° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Atentamente,

[ALEVANO]
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Motivo: Soy el autor del 
documento 
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